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PAVIMENTAZIONE ZONA NOTTE E ZONA GIORNO - GLA PAVIMENTI

PARQUET_Composito in polvere di pietra

Il prodotto è composto di polimeri, pietra, carbonato di calcio e 
legno, resistente all’acqua ed all’usura.

1220 X 18 cm

spessore 5.5 mm

QUERCIA GRIGIA

QUERCIA CLASSICA

ROVERE - NEW SMOKE
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PAVIMENTAZIONE BAGNI - DEL CONCA

GRÈS_ Grey

GRÈS_ Taupe

60 X 60 cm

60 X 60 cm

30 X 60 cm

30 X 60 cm
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FINITURE CUCINE- MEKA HOME DESIGN




Laminato color Calce

Piani di Lavoro

Laminato color Cemento

Laminato color Cimant White

Laminato color Bianco Neve

Laminato color Cemento Biano

Laminato color Caribe Bianco
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FINITURE PORTE INTERNE - GP PORTE

Laminato color Cimant White

Laminato Bianco

Composizione pannello porta:
Struttura perimetrale in listellare di abete
con alloggio serratura rinforzato

Struttura interna a nido d’ape.

Pannelli esterni in MDF rivestiti con impiallacciatura in laminato.

PANNELLO TAMBURATO IMPIALLICCIATO LINEA CLASSIC

da 30 mm

Per serratura 400x90 mm

Sez. A-A 10

44
4

4
36

30

Ferramenta di serie

Serratura patent

Pivot
(solo su Palissandro Sabbia
e Beck Luna)

Anuba Ø 13 cm

14 - Laminato www.gp-porte.it

Linea
CLASSIC

Listino
LAMINATO

2017

COMPOSIZIONE PANNELLO PORTA
Struttura perimetrale in listellare di abete
con alloggio serratura rinforzato.

Struttura interna a nido d’ape.

Pannelli esterni in MDF rivestiti con impiallacciatura 
in laminato di varie essenze.

MOD. 10 07/0

Disponibile nelle sole essenze:
CILIEGIO - NOCE NATURALE - NOCE NAZIONALE - AVORIO - BIANCO
WENGÈ - ROVERE SBIANCATO

Disponibile in tutte le essenze

Disponibile in tutte le essenze

Disponibile nelle sole essenze:
CILIEGIO - NOCE NATURALE - NOCE NAZIONALE - AVORIO - BIANCO
WENGÈ - ROVERE SBIANCATO - PALISSANDRO BLU
PALISSANDRO AVORIO - BECK BIANCO           

Disponibile nelle sole essenze:
BIANCO - WENGÉ - ROVERE SBIANCATO - PALISSANDRO BLU
PALISSANDRO AVORIO - BECK BIANCO - SCRATCH NOCE
SCRATCH CONCHIGLIA 

TELAIO PIATTO

TELAIO FILO LUCE

TELAIO TONDO

TELAIO FILO LUCE NEW

TELAIO DIAMANTE

Telai disponibili
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SERRAMENTI - QFORT

54

Principali tipologie

Dettagli tecnici - 5Stars (COR 70) 

Caratteristiche della vetrocamera
- Spessore vetrocamera da 24 a 50 mm

Profondità di montaggio - 70 mm

Spessore parete esterno profili -  e 1,5 mm 1,7 mm  per finestre per porte

Dimensioni massime dell'anta*
Larghezza massima L  - 1.200 mmmassimo

Altezza massima H  - 2.600 mmmassimo

*da verificare il peso massimo consentito a seconda della tipologia costruttiva e della vetrocamera selezionata

Peso massimo anta - 120 Kg*
*da verificare il peso massimo consentito a seconda della tipologia costruttiva e della vetrocamera selezionata

5Stars 
(COR 70) 

Descrizione - Sistema 5Stars
Sistema di finestre in alluminio a taglio termico, con profondità di 70 mm, con elevate prestazioni di isolamento termico di solo 
0,9W/m²K, sviluppato per adattarsi a diverse condizioni climatiche e requisiti di efficienza energia.

La possibilità di vetrocamere con spessore fino a 50 mm consente l'utilizzo di vetri con risparmio energetico di grandi spessori, 
fornendo a questo sistema eccellenti prestazioni acustiche e termiche.

Varianti costruttive
�l sistema prevede la realizzazione delle finestre con apertura battente, �asistas o ad anta- ribalta, porte finestre e porte con 
apertura standard.
Non si possono realizzare aperture a billico oppure scorrevoli-traslanti, aperture esterne.

Stars by
Finestre | Alluminio | 5Stars

Test Permeabilità all'aria - Tenuta all'acqua - 
Resistenza a carico del vento
Permeabilità all'aria - Classe 4  - (EN 12207:2000) 
Tenuta all'acqua - Classe  E1200 - (EN 12208:2000) 
Resistenza a carico del vento - Classe C5 - (EN 12210:2000)
*Le prove di laboratorio sono state eseguite su una finestra a due ante 1.230mm X 1.480mm

* Vedi tabella raggi minimi alla pagina 59.
** L'angolo minimo per la fattibilità è di 65 gradi.
Al fine di soddisfare estetiche di particolari esigenze architettoniche, possono essere realizzate sia soluzioni “ad arco” che 
“a trapezio”: Finestre e porte finestre ad un'anta, con telaio su 4 lati o con la soglia in alluminio, e solo con apertura a 
battente.

* * ***

Coefficiente d�isolamento termico
2 2�  � 1,42 W/m K per vetrocamera con 2 lastre di vetro con �  � 1,1 W/m K� g
2 2�  � 1,03 W/m K per vetrocamera con 3 lastre di vetro con �  � 0,6 W/m K� g
2 2�  � 1,35 W/m K per vetrocamera con 2 lastre di vetro con �  � 1,0 W/m K� g
2 2�  � 0,96 W/m K per vetrocamera con 3 lastre di vetro con �  � 0,5 W/m K� g

�l valore �  è calcolato per una finestra standard ad un�anta di 1230mm � 1480mm, con una �
2superficie di 1,82m  e canalina calda.

� valori �  e �  possono variare a seconda del tipo di vetrocamera utilizzato. � g

Per un valore esatto, si prega di consultare le offerte �F�RT.

Alluminio color antracite

Serramenti in alluminio - Doppio vetro Ral 7016
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SANITARI

CRI 2306

EDONÉ COLLECTION DESIGN+  65 64

Piatto doccia

Soffione doccia Mobiletto BagnoLavabo Miscelatore

WC
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SANITARI

Vasca da bagno Box doccia

Placca WC

Doccino
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IMPIANTO ELETTRICO

Presa elettrica - edizio 2 

Illuminazione Disano - Hydro LED

Faretto incasso orientabile 9W LED

88 mm x 88 mm 88 mm x 88 mm
Interruttore - edizio 2

via Kennedy, 5 - 20054 Segrate - MI - Italy - T. +39 02 2169501 - info@rossinigroup.it - www.rossinigroup.it

20060-B - LOGIN INTERNO Faretti da incasso
BLU - pagina catalogo 52

LOGIN - FARETTO INCASSO ORIENTABILE 9W LED DIMMERABILE

Descrizione

Faretto LED ad incasso orientabile su un unico asse di ± 25° e dimmerabile. Struttura in pressofusione di
alluminio e diffusore in policarbonato trasparente. LED COB integrato, corredato di alimentatore LED da installare
in remoto. Disponibile in tre finiture (bianco, grigio e nero) e due temperature colore (3000K e 4000K).
Cassaforma per installazione in muratura da ordinare come accessorio.

Caratteristiche Prodotto

Materiale: Alluminio
Colore: Bianco
Foro incasso: 70mm
Peso: 0.2 kg

Caratteristiche Elettriche

20060-B
Sorgente: LED
Tipologia emissione: DIR
Potenza: 9W
Tensione: 220-240Vac
Flusso nominale diretto: 810lm

CCT: 3.000K
CRI: >80
Alimentatore: Incluso, da installare in remoto
Dimmerabile: VARIALUCE

DATI TECNICILED SPIKE
lampada a picchetto LED per esterni, antracite, IP55,
3000K, 40°

La lampada a picchetto LED SPIKE, disponibile in più co-
lori, è dotata di un potente LED bianco caldo da 6 Watt.
L’apparecchio in alluminio si collega direttamente alla rete
elettrica da 230V tramite il cavo di alimentazione con spina
elettrica. La lampada è adatta anche per l’uso esterno gra-
zie al grado di protezione IP55.

Articolo 1002201

Codice IP IP 55

Classe di resistenza all’urto IK 06

Resistenza all’urto 1 Joule

Montaggio Mobile

Tensione nominale primaria 100-240V ~50/60Hz

Corrente / tensione secondaria 240 mA

Classe isolamento I

Wattaggio 6 W

Temperatura ambiente minima -20 °C

Temperatura ambiente massima 45 °C

Livello di corrente di spunto 1.12 A

Effetto stroboscopico (SVM) 1.66

Lumen 400 lm

Temperatura colore 3000 Kelvin

Angolo di emissione 40 °

Colore antracite

CRI 80

Dati LXXBXX L70B50

Durata 30000 h

Emissione diretto

Lunghezza 8 cm

SLV Swiss SA · Z.I La Jonnaire Route du Bey 6 “Box 1-4” · CH-1847 Rennaz · T +41 218113233 · F +41 218113234 · E info@slv-swiss.ch
Ultimo aggiornamento 2022-08-10 18:33:33 · Con riserva di modifiche tecniche slv.com | 1

Lampada a picchetto LED per 
esterni, antracite, IP55, 3000K


